Vzduchovody

Odbocky

OBJ45°, OBD90°

0BJ45°

A}

QL

160-100 305 230 1,3
/ 160-125 340 245 1,5
" /'/ ~ 160-160 390 275 19
- 200-100 305 260 1,5
5 45 200-125 | 340 270 1,8
S 200-150 380 300 2,1
J 200 -160 390 305 2,2
- “ 200 -200 450 325 2,8
I1 250-125 340 310 23
250 -160 390 340 2,8 KONSTRU!(CE, .MATERI’AL
250 -200 450 360 34 Standardné pozinkovany plech.
250 -250 520 385 4,1 POPIS
80-80 250 165 0,7 315-160 | 420 385 4,1 Odbocka jednoducha 45°.
100-100 280 190 0,9 315-200 475 405 4,9 Pk[KLAD ZNACEN'
125-80 250 200 0,9 315-250 545 430 538 OBJ45 125 080
125-100 | 280 210 11 315-315 | 640 480 7.3 "L pramérd,vmm
125-125 315 220 1,3 355-200 475 435 54 .
150-100 | 305 225 13 400-200 | 475 465 6.2 UL A
150-125 340 240 1,5 400 -315 640 535 8,8 odbocka jednoducha 45°
150-150 380 265 1,8 450 -315 640 570 9,6
0BD90°
@ds
B
100 - 100 190 95 0,6
K4 125-125 215 110 0,9
- _‘ 150-150 = 240 120 1,1
i
@d3
I KONSTRUKCE, MATERIAL
Standardné pozinkovany plech.
POPIS
Odbocka dvojita 90°.
PRIKLAD ZNACENI
0OBD90 125 125
ramérd, vmm

ramérd, vmm

dbocka dvojita 90°

Prdva na zmény vyhrazena.
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