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VENUS RECOVER
CHARAKTERISTIKA
• Vzduchový výkon: 150, 300, 500 a 700 m3/h
• Diagonální protiproudý rekuperátor 

s účinností až 95%
• Dvě provedení motorů ventilátorů - AC nebo EC
• Nízká úroveň hluku
• Výška jednotky max. 270 mm (velikost 15/30) 

pro ideální instalaci do podhledů
• Plášť jednotky vyroben z EPP, zajištující 

vysokou těsnost a nízkou hmotnost jednotky
• Sofistikovaný regulační systém
• Kompaktní regulátor
• Vysoká třída filtrace až do třídy F7

Řada vysoce výkonných rekuperačních jedno-
tek je vhodná zejména pro instalaci do podhledů 
v  bytech a  rodinných domech. Jednotky VENUS 
jsou vybaveny pokročilým regulačním systémem, 
poskytujícím ruční nebo automatický způsob vě-
trání. V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťu-
jí jednotky VENUS větrání dle konkrétních poža-
davků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií.
Jednotky VENUS musí být provozovány v čistém 
a  suchém prostředí s  okolní teplotou v  rozmezí 
od 0 °C do +40 °C a relativní vlhkostí, která nepře-
kračuje 80 %. Teplota dopravovaného vzduchu 
se musí pohybovat v rozsahu - 15 °C až + 40 °C. Při 

nízkých teplotách, pokud by hrozilo zamrznutí 
rekuperátoru se automaticky aktivuje režim pro-
timrazové ochrany. Dle typu jednotky je využita 
funkce předehřevu, snižování průtoku vzduchu 
u  přívodního ventilátoru, popřípadě kombina-
ce obou funkcí. Jednotky jsou určeny pro pro-
voz v základním prostředí, pro dopravu vzduchu 
bez hrubého prachu, mastnot, výparů chemikálií 
a dalších znečištění. Elektrické krytí jednotek jako 
celku je IP20. Plášť jednotky je vyroben z expan-
dovaného polypropylenu.
Návrh rekuperační jednotky musí vždy řešit 
projektant vzduchotechniky.

Funkční schéma

Venkovní prostředí Vnitřní prostředí

1 - Ventilátor
2 - Rekuperátor
3 - Filtr
4 -  Připojovací 

svorkovnice s regulací
5 - Odvod kondenzátu
6 - Předehřívač

HLAVNÍ PARAMETRY

rezidenční
95
účinnost

až

%
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AKUSTICKÁ DATA

GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE

TABULKA HLAVNÍCH PARAMETRŮ

Typ
Akustický tlak do okolí Akustický výkon do okolí Akustický výkon na sání Akustický výkon na výtlaku

LPA 3m (dB) LWA (dB) LWA (dB) LWA (dB)
HRV15AC 37,3 58,6 55,1 64,8
HRV15EC 37,7 59,0 57,9 66,2
HRV30AC 38,9 60,2 58,9 66,4
HRV30EC 43,5 64,8 64,7 72,3
HRV50AC 47,1 68,8 59,0 69,6
HRV50EC 45,8 67,2 56,3 68,7
HRV70AC 42,9 64,5 59,1 67,3
HRV70EC 53,6 75,2 63,7 74,7

Typ

Maximální 
průtok 

vzduchu 
[m3/h]

Typ 
přívodního 

filtru

Počet 
fází

Napětí
[V]

Frekvence 
[Hz]

Příkon 
ventilátoru

[W]

Příkon 
předehřívače

[kW]

Hmotnost 
[kg]

Průměr 
hrdel
[mm]

Výška 
jednotky 

[mm]

Šířka 
jednotky

[mm]

Délka 
jednotky

[mm]

HRV15AC 185 M5+G4 1 230 50 105 1 17,4 160 270 555 1000
HRV15EC 175 F7 1 230 50/60 65 1 17,2 160 270 555 1000
HRV30AC 265 M5+G4 1 230 50 145 1,3 19,5 160 270 555 1000
HRV30EC 315 F7 1 230 50/60 170 1,3 19,3 160 270 555 1000
HRV50AC 515 M5+G4 1 230 50 230 2,5 35 250 360 846 1391
HRV50EC 535 F7 1 230 50/60 220 2,5 35,5 250 360 846 1391
HRV70AC 650 M5+G4 1 230 50 270 2,5 40 250 360 846 1391
HRV70EC 785 F7 1 230 50/60 430 2,5 40,7 250 360 846 1391
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INSTALACE A MONTÁŽ

SCHÉMA ZAPOJENÍOVLÁDÁNÍ

Zapojení jednotek VENUS Comfort

Nezbytné místo pro servis

Typ
Rozměry [mm]

A B C D E F G H I J K
HRV15, HRV30 1114 1000 1051 193 555 159 270 135 165 265 125
HRV50, HRV70 1505 1391 1441 248 846 249 360 180 235 420 190

• Jednotky mohou být zavěšeny na závitových tyčích (M8). Jednotky mohou být instalovány dle obrázků výše, aby byl zajištěn odvod kondenzátu. 
• Jiná instalace není možná.
• Jednotky musí být instalovány tak, aby k nim byl dostatečný přístup v případě údržby, servisu nebo její demontáže.

Všechna schémata zapojení, uvedená v kata-
logu jsou orientační. Při montáži je nutno se 
striktně řídit údaji na  štítku výrobku a  také 
příkazy a schématy přiloženými k výrobku.

Jednotky VENUS jsou dodávány s  připojovací 
svorkovnicí pro připojení elektrického napájení 
a ovladačem s kabelem délky 10 m.

Ovladač

500 mm

50
0 

m
m

380 mm

500 mm

50
0 

m
m

380 mm

• Jednotka musí být upevněna tak, aby se zabránilo jejímu pádu
• Jednotka je se vzduchotechnickým potrubím spojena pomocí kruhových hrdel

CO2  čidlo

PIR  
pohybové čidlo

BOOST  
dočasné zvýšení 
průtoku vzduchu 

na maximum

max. 50m

EXT. 
externí ovládání

DOHŘEV
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čidlo vlhkosti
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* Pouze pro jednotky s předehřívačem
** Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Doporučené příslušenství

Sifon
HL136N - kuličkový sifon

Sifon - skryté provedení
SK-HL138

3, 2, 1 - Odbočky z vinutí 
pro jednotlivé stupně otáček 

EXTERNÍ ŘÍZENÍ

3 x 0,5 mm2

230V/50Hz

2,0A T/230V

4 x 0,5 mm2

Ovladač 
CP-SM-V4

3

6

III

II

I

0

4 3 a

2 N L PE1 S EXTERNÍ 
ŘÍZENÍ

Zapojení jednotek VENUS Ready

Přehled základních funkcí regulátoru

VENUS Comfort
Komfortní regulace

VENUS Ready
Základní regulace

AC EC AC

Ovládání pomocí ovladače

Ovládání založené na koncentraci CO2 (relativní vlhkosti nebo přítomnosti osob)

3 3 rychlosti ventilátorů

3 Manuální nastavení jednotlivých rychlostí ventilátorů

Plynulé řízení výkonu elektrického předehřívače

Ochrana proti přehřátí elektrického ohřívače

Ovládání uzavíracích klapek

Diagnostika a hlášení poruch

Boost - Nastavitelné, dočasné zvýšení průtoku vzduchu na maximum

Freecooling - větrání chladnějším, venkovním vzduchem

Možnost nastavení doby pro výměnu filtru

Nastavení teploty spínání protimrazové ochrany

Nastavitelný doběh odtahového ventilátoru

Čidlo vlhkosti
ADS-RH-24 - prostorové 
čidlo relativní vlhkosti pro 
automatické řízení větrání

Čidlo CO2

ASCO2-GR - prostorové čidlo 
koncentrace CO2

PIR čidlo
PS 1003 - prostorové 
infračervené čidlo pro 
automatické větrání 
v závislosti na přítomnosti 
osob ve větraném prostoru
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Regulační klapka
KRT-K - těsná regulační 
klapka pro uzavření 
přívodního potrubí, 
v případě že není jednotka 
v provozu

Servopohon
TD-04-230 - nezbytné 
příslušenství pro 
automatické uzavření 
klapky

Servopohon s havarijní 
funkcí (zpětná pružina) 
TDF-08-230 - nezbytné 
příslušenství pro 
automatické uzavření 
klapky. Zpětná pružina zajišťuje uzavření klapky 
i v případě výpadku elektrické energie.

Typ jednotky 
Filtr na straně přívodu Filtr na straně odvodu

Kód filtru Třída filtrace Kód filtru Třída filtrace

HRV15AC HRV-F30-M5 M5 HRV-F30-G4 G4
HRV15EC HRV-F30-F7 F7 HRV-F30-G4 G4
HRV30AC HRV-F30-M5 M5 HRV-F30-G4 G4
HRV30EC HRV-F30-F7 F7 HRV-F30-G4 G4
HRV50AC HRV-F70-M5 M5 HRV-F70-G4 G4
HRV50EC HRV-F70-F7 F7 HRV-F70-G4 G4
HRV70AC HRV-F70-M5 M5 HRV-F70-G4 G4
HRV70EC HRV-F70-F7 F7 HRV-F70-G4 G4

Typ jednotky Typ klapky

HRV15, HRV30 KRT-K-160
HRV50, HRV70 KRT-K-250

PŘÍKLAD ZNAČENÍ
HRV-15AC-N-54-R
 Regulace
 R - Venus Comfort
 N - Venus Ready (verze bez předehřevu, pouze AC motory)
 Filtrace (sání/výfuk)
 54 - Filtr třídy M5 na sání / G4 na výfuku (pouze verze s AC motory)
 74 - Filtr třídy F7 na sání / G4 na výfuku (pouze verze s EC motory)
 Předehřívač
 N - Bez předehřívače
 E - Elektrický předehřívač
 Typ ventilátorů
 AC motory ventilátorů
 EC motory ventilátorů
 Velikost jednotky
 15 - vzduchový výkon 150 m3/h
 30 - vzduchový výkon 300 m3/h
 50 - vzduchový výkon 500 m3/h
 70 - vzduchový výkon 700 m3/h
 Rekuperační jednotka VENUS

Volitelné příslušenství

Náhradní filtry
Náhradní filtry různých tříd 
a konfigurací

Your partner in ventilation...

Produced in EU

HEAT RECOVERY  РЕКУПЕРАЦИЯ
The company reserves the right of change without previous announcement. ©2VV, spol. s r.o.

010

Spatial sensor CO2
AS-CO2-EE80-20 – spatial sensor of CO2 
concentration for automatic air power control of 
the unit. Appropriate for connection to MONO 
regulation. More detailed description on page 
418

Пространственный датчик CO2
AS-CO2-EE80-20  – пространственный датчик 
концентрации CO2 для автоматического управления 
мощности воздушного потока установки.
Пригодный для подсоединения к регулировке MONO. 
Подробное описание на странице 418

Channel sensor CO2
AS-CO2-EE85-20 – channel sensor of CO2 
concentration for automatic air power 
control of the unit. Appropriate for 
connection to MONO regulation. Locate 
the sensor in the exhaust ducts. More 
detailed description on page 419

Канальный датчик CO2
AS-CO2-EE85-20 – канальный датчик концентрации CO2 
для автоматического управления мощности воздушного 
потока установки.
Пригодный для подсоединения к регулировке MONO 
Датчик помещается в отводящий трубопровод. 
Подробное описание на странице 419

XS-FLAT-90-RO

Spatial sensor of relative humidity
AS-10-RH – spatial sensor of relative 
humidity for automatic air power control 
of the unit. Appropriate for connection to 
MONO regulation. More detailed 
description on page 417.

Пространственный датчик относительной 
влажности
AS-10-RH – пространственный датчик относительной 
влажности для автоматического управления мощности 
воздушного потока установки.Пригодный для 
подсоединения к регулировке MONO. Подробное 
описание на странице 417

WIRING DIAGRAMS

The recommend min. rating for the electrical input power cable can 
be found in the manual.
All connection diagrams in the technical catalogue are only 
for informational purposes. When installing the device 
follow only the rated values, instructions and diagrams 
located directly on the device or included with the device.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Рекомендуемые минимальные расчёты проводников главного 
источника электрической энергии (питания) указаны в 
инструкции.
Все схемы подсоединений указаны в техническом 
каталоге и являются исключительно информа-тивными. 
При монтаже изделия руководствуйтесь исключительно 
данными, указанными на щитках, инстукциями и 
схемами, помещёнными на самом изделии или 
приложенными к нему.

Filtration inserts
HRB-FI – replacement filtration inserts of 
various filtration classes and configurations.

Фильтрационные вкладыши
HRB-FI – запасные фильтрационные вкладыши разных 
классов и исполнений.

Unit type

HRB-08

HRB-16

HRB-25

Тип установки

Filter type - plate, class G4 

HRB-FI-G4D-02

HRB-FI-G4D-03

HRB-FI-G4D-04

Тип фильтра - пластинчатый, класса G4

Filter type - plate, class F5 

HRB-FI-F5D-02

HRB-FI-F5D-03

HRB-FI-F5D-04

Тип фильтра - пластинчатый, класса F5

Filter type - plate, class F7

HRB-FI-F7D-02

HRB-FI-F7D-03

HRB-FI-F7D-04

Тип фильтра - пластинчатый, класса F7

Threaded rods
ZTZ-M8/1,0 – threaded rod, thread M8, 
length 1m, suitable for all types of under the 
ceiling type units

Резьбовые стержни
ZTZ-M8/1,0 – резьбовой стержень, резьба М8, длина 1м, 
пригоден для подвешивания всех установок 
подпотолочного исполнения 

Ovladač - (pouze pro verzi 
VENUS Ready) 
CP-SM-V4

Pružná manžeta 
MK
Pružná manžeta pro 
jednodušší demontáž 
jednotky v případě servisu 
a k eliminaci přenosu chvění 
do potrubí.

Komunikační kabel  
PTPM-RJ12
Náhradní komunikační kabel 
pro propojení jednotky 
a ovladače.

KP-VK-XX
 10, 20, 30 – délka kabelu


