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DAPHNE
CHARAKTERISTIKA
• Vzduchový výkon: 150, 300 a 500 m³/h
• Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor 

s účinností až 93 %
• Kompaktní jednotka vhodná pro instalaci 

do kuchyňské skříně (velikost 150/300)
• Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým 

SFP a tichým chodem
• Plynulý by-pass pro chlazení v letním 

období
• Snadná instalace a údržba
• Inteligentní plně vybavené ovládání pomocí 

dotykového displeje s režimy větrání CAV 
a DCV

• Izolovaná hrdla pro připojení vzduchovodů
• Vysoká třída filtrace F7 (vstup) a M5 (výstup) 

jako standard
• Předfiltr G2 jako volitelné příslušenství
• Dvojitý plášť jednotky vyroben z plechových 

panelů, které jsou vyplněny izolací z minerální 
vaty, tloušťka 30 mm

• Možnost přemontování servisních dveří 
a zadního panelu, jednotka má pak otočené 
připojení vzduchovodu a odvodu kondenzátu 

Návrh rekuperační jednotky musí vždy řešit 
projektant vzduchotechniky
DAPHNE je energeticky účinná rekuperační jed-
notka navržena pro montáž na stěnu nebo přímo 
do kuchyňských skříněk (velikost 150/300). Je ur-
čena pro rezidenční aplikace, jako jsou domy, by-
tové domy a nízkoenergetické domy.
Jednotky DAPHNE musí být provozovány v  čis-
tém a suchém prostředí s okolní teplotou v  roz-
mezí od 0 °C do +40 °C a  relativní vlhkostí, která 
nepřekračuje 80%. Teplota dopravovaného vzdu-
chu se musí pohybovat v rozsahu -20 °C až +40 °C.
Je navržena pro provoz v prostředí bez hrubého 
prachu, mastnot,výparů chemikálií a dalších zne-
čišťujících látek. 
Jednotka (je-li instalována k potrubí) má krytí IP20. 

FUNKČNÍ SCHÉMA

GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE

Venkovní prostředí Vnitřní prostředí

1 – Ventilátor
2 – Rekuperátor
3 – Filtr F7 na vstupu
4 –  Filtr M5 na výstupu
5 – Elektrický předehřev
6 – Elektrický dohřev
7 – Odvod kondenzátu
8 –  Předfiltr G2 (volitelné 

příslušenství)
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AKUSTICKÁ DATA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
Požadavky na ekodesign větracích jednotek nařízení (EU) č. 1253/2014

Typ
Vzduchový 

výkon
[m³/h]

Tlak
[Pa]

Hladina akustického výkonu frekvenční pásma Hladina 
akustického 

výkonu
LWA [dB]

Hladina 
akustického 

tlaku
Lpa [dB] ve 3 m63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

HRDA1-015

150 50 33,6 38,8 43,1 37,4 30,9 26,7 22,5 18,6 45,8 28,3
120 150 32,2 38,9 44,9 39,5 32,1 24,6 19,9 12,8 47,1 29,6
80 250 35,4 42,4 48,3 41,5 33,9 29,2 26,6 20,6 50,3 32,8
30 350 36,2 44,4 50,0 41,9 33,2 28,7 26,6 22,8 51,8 34,3

HRDA1-030

330 100 34,0 41,5 52,0 58,1 40,3 34,4 25,5 20,2 59,3 41,8
295 200 34,4 42,4 53,4 60,5 41,9 38,1 30,4 21,0 61,4 43,9
255 300 34,3 43,0 53,9 60,7 43,9 41,8 33,3 21,7 61,7 44,2
150 500 37,9 45,9 54,5 57,1 43,0 41,4 32,9 21,9 59,4 41,8

HRDA1-050

500 100 36,2 45,1 46,0 48,4 43,0 40,3 31,9 26,5 52,5 35,0
350 300 38,4 47,1 49,9 49,9 47,4 47,6 38,8 28,7 55,8 38,3
220 500 41,0 49,9 52,1 50,2 49,4 50,3 41,9 32,7 57,8 40,2
140 600 44,6 53,1 53,5 50,7 47,2 47,5 39,8 31,2 58,5 41,0

Typ
Vzduchový 

výkon
[m³/h]

Filtr přívod Filtr odvod Počet fází
Napětí

[V]
Frekvence

[Hz]

Max. příkon 
ventilátorů*

[W]

Příkon 
předehřívače

[kW]

Příkon 
dohřívače

[kW]

Hmotnost
[kg]

HRDA1-015 150 F7 M5 1 230 50 55 0,4 0,4 44,5
HRDA1-030 350 F7 M5 1 230 50 235 0,8 0,8 58
HRDA1-050 530 F7 M5 1 230 50 233 1,2 0,8 92

Typ
Regulace

Třída energetické účinnosti (SEC)
DAPHNE Comfort

Třída energetické účinnosti (SEC)
DAPHNE Basic

HRDA1-015 A A
HRDA1-030 A A
HRDA1-050 A A

HLAVNÍ PARAMETRY
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HRDA1-150  HRDA1-300    HRDA1-5001. 2. 3.

1.

2.

3.

* Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 3 m od jednotky
** Hladina akustického tlaku/výkonu do okolí

* Hodnota pro oba ventilátory 
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ROZMĚRY

HRDA1-300

HRDA1-500

HRDA1-150
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DATUM:

ISO 8015
ISO 1302 Ra

R

DRSNOST:

SCHVÁLIL:

ČÍSLO MATERIÁLU:

VERZE
2VV s.r.o., Poděbradská 289

CZ-530 09 PARDUBICE 001

NÁZEV

ČÍSLOPROMÍTÁNÍ

KRESLIL:

MĚŘÍTKO
1:10

HMOTNOST ČISTÁ:

TOLEROVÁNÍ:
PŘESNOST:

DATUM:

DŮVOD ZMĚNY:
NÁZEV MATERIÁLU:

Martin Poslušný V
1.10.2015

Jaroslav Hubert
1.10.2015

ISO 2768 - mK

DAP-150

- 105.81 kg
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DATUM:

ISO 8015
ISO 1302 Ra

R

DRSNOST:

SCHVÁLIL:

ČÍSLO MATERIÁLU:

VERZE
2VV s.r.o., Poděbradská 289

CZ-530 09 PARDUBICE 001

NÁZEV

ČÍSLOPROMÍTÁNÍ

KRESLIL:

MĚŘÍTKO
1:10

HMOTNOST ČISTÁ:

TOLEROVÁNÍ:
PŘESNOST:

DATUM:

DŮVOD ZMĚNY:
NÁZEV MATERIÁLU:

Martin Poslušný V
1.10.2015

Jaroslav Hubert
1.10.2015

ISO 2768 - mK

DAP-150

- 105.81 kg
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DATUM:

ISO 8015
ISO 1302 Ra

R

DRSNOST:

SCHVÁLIL:

ČÍSLO MATERIÁLU:

VERZE

2VV s.r.o., Poděbradská 289
CZ-530 09 PARDUBICE 001

NÁZEV

ČÍSLOPROMÍTÁNÍ

KRESLIL:

MĚŘÍTKO
1:10

HMOTNOST ČISTÁ:

TOLEROVÁNÍ:
PŘESNOST:

DATUM:

DŮVOD ZMĚNY:
NÁZEV MATERIÁLU:

Martin Poslušný V
29.7.2015

Radek Burian
29.7.2015

ISO 2768 - mK

DAP-300

- 144.67 kg
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2VV s.r.o., Poděbradská 289
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NÁZEV

ČÍSLOPROMÍTÁNÍ

KRESLIL:

MĚŘÍTKO
1:10

HMOTNOST ČISTÁ:

TOLEROVÁNÍ:
PŘESNOST:

DATUM:

DŮVOD ZMĚNY:
NÁZEV MATERIÁLU:

Martin Poslušný V
29.7.2015

Radek Burian
29.7.2015

ISO 2768 - mK

DAP-300

- 144.67 kg
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INSTALACE A MONTÁŽ

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – 
COMFORT/BASIC
Sifon pro odvod 
kondenzátu SK-AKS3
Kuličkový sifon pro přímé 
připojení k jednotce
součástí balení jednotky

Sifon pro odvod 
kondenzátu SK-HL138
Kuličkový sifon pro montáž 
na stěnu nebo pod omítku

Nezbytné místo pro servis

• Jednotka je určena pro instalaci ve svislé poloze. Jiná poloha instalace není možná. Instalace přístroje musí umožnit dostatečný prostor pro servis 
zařízení

* Je nutné zajistit dostatečný prostor pro připojení sifonu pro odvod kondenzátu

*mm

B

Typ A [mm] B [mm]

HRDA1-015 800 250
HRDA1-030 800 350
HRDA1-050 950 500

OVLÁDÁNÍ

Regulátor BASIC s mechanickým přepínačem

(0–10 V)
Regulace otáček ventilátorů 3 rychlosti

Regulace dle čidel kvality vzduchu
(CO

2 – ON/OFF, RH – ON/OFF, časovač)
Integrovaný předehřev regulován termostatem

Letní/zimní provoz (by-pass ON/OFF)

Designový dotykový ovladač

Plynulá regulace výkonu ventilátorů (0–10 V)
Plynulá regulace integrovaného elektrického dohřevu 

(SSR)
Plynulá automatická regulace předehřevu

Integrovaný časovač (denní, týdenní)
Možnost připojení čidel: CO

2, RH, VOC (0–10 V)
Plynulý by-pass (regulace teploty: freecooling, 

protimrazová ochrana)
Možnost nastavení Offset ventilátorů (přetlak 

a podtlak)
Indikace zanesení filtrů

CAV nebo DCV režim větrání
BOOST režim – intenzivní větrání při maximálním 

výkonu po nastavenou dobu
Freecooling – noční větrání v letním období

Nepřítomnost osob – snížení vzduchového výkonu 
v závislosti na čidle pohybu PIR

BMS – připojení Modbus RTU, TCP

BASIC – Hlavní funkce regulace COMFORT – Hlavní funkce regulace
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SCHÉMA ZAPOJENÍ
Doporučené průřezy vodičů jsou uvedeny v  ná-
vodu k použití.
Veškerá schémata uvedená v  katalogovém listu 
jsou pouze informativní. Při montáži je nutno se 
striktně řídit štítky a schématy přiloženými k vý-
robku.

BASIC

1 Externí řízení – ON/OFF
2 Ovládací panel

EN RU PL

1 SMU - power supply Смесительный узел – источник питания Układ mieszający  zasilanie Punto di miscelazione - alimentazione

2 Control signal (adjustable: SMU, heater/ Управляющий сигнал (регулируемый: SMU, Sygnał sterujący ( do nastawienia  : SMU,heater/ Segnale di controllo (impostabile: SMU, heater/

N - Neutral

CAPTEUR 
PRÉSENCE

DX GENERAL ERROR
(settable)

DX DEFROST 
(settable)

230VAC

2

CO
EXTERNAL

Registre 

m
ax

.1
A

 

Air Neuf

79 80

70 69 68 67 66 65

81 82 55 56

Registre 
Air Rejeté

77 78

230VAC
POMPE

DE CIRCULATION

76 75 59 60

OUTPUT

     DX = ON/OFF 
(Sortie pour unité 

exterieure)

72 71

CONTACT 
ERREUR

Commande 
á distance

63 64

CONTACT 
EXTERNE
ON/OFF

CONTACT
INCENDIE

CMSI

62 61

BOOST

BOOST

57 58

4131 51

9
8
7

10

5
4
3
2
1

6

12
11

16 17 18 19 20 21 22 23 24

37475767778797081838 28

25 26 27 28 29

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

31 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5030 32 34

72 71 70 69

N L LO L LO L LO N
230VAC

PIR
230VAC

FLAP-INT
230VAC

FLAP-EXT
230VAC

W. PUMP

ALARM
HEATER

RUN
OUTPUT

COOL/HEAT
HEAT PUMP HEAT PUMP

ERROR DEFROST EXTERNAL
ON/OFF

FIRE BOOST
PRESENCE

SENSOR
PIR

REC ERR
TR

AN
SF

-
24

VA
C

TR
AN

SF
-

15
VA

C
TR

AN
SF

-
12

VA
C

L-
VE

NT
IN

T-
EX
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N
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R

N-
TR

DATA

SWOTX RX

15VAC IN  GND
CO2/RH/EXT

1 2

FUSE
(VENT-EXT)

FUSE
(VENT-INT)

FUSE
(PCB)

FUSE
(PERIPHERY)

! defrost

INLET -Fresh air OUTLET  DX = ON/OFF 
(Output for outdoor unit)

EXTERNAL 
CONTROL FIREWATER

PUMP CONTROL ERROR
CONTACT

PRESENCE
SENSOR

5

6

11

17

4 7 12 13

8 9 10

15 16

2

1
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2

HRDA1-015 - 7 x 1mm2

HRDA1-030 - 7 x 1mm2

HRDA1-050 - 7 x 1,5mm2
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COMFORT

1 Teplotní prostorové čidlo (vstup)
2 Čidlo kvality vzduchu – řídící signál (vstup)
3 Klapka přívod čerstvý vzduch (relé kontakt)
4 Klapka odvod znehodnocený vzduch (relé kontakt)
5 RUN kontakt (relé kontakt)
6 ERROR kontakt (relé kontakt)
7 BOOST kontakt (relé kontakt)
8 Alarm – FIRE (vstup) nebo PIR (vstup)
9 Externí řízení – ON/OFF
10 SMU směšovací uzel, řídící signál (0–10 V, výstup)
11 Ovládací panel

CT-Room

N - Neutral

Entrée

24VAC

24V GND

GNDVDC
0-10

24VAC
Alimentation 

vanne

0-10V 
Vanne/ Groupe Exterieur DX

Capteur Externe.
Câble deux fils blindé

alimentation générale

Registre 
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Air Neuf

79 80

Registre 
Air Rejeté

77 78

23 24

230VAC
POMPE

DE CIRCULATION

76 75

25 26 49 50

59 60

OUTPUT

     DX = ON/OFF 
(Sortie pour unité 

exterieure)

72 71

CONTACT 
ERREUR

Commande 
á distance

63 64

CONTACT 
EXTERNE
ON/OFF

CONTACT
INCENDIE

CMSI

62 61

BOOST

BOOST

57 58

boitier de commande

J1/J2

GND GND

4131 51
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72 71 70 69

GND

N L LO L LO L LO N

GND
GND0-10V

+SSR -SSRGND0-10V
VENT-INT

230VAC
PIR

230VAC
FLAP-INT

230VAC
FLAP-EXT

230VAC
W. PUMP

ALARM
HEATER

RUN
OUTPUT

COOL/HEAT
HEAT PUMP HEAT PUMP

ERROR DEFROST EXTERNAL
ON/OFF

FIRE BOOST
PRESENCE

SENSOR
PIR

REC ERR

TR
AN

SF
-

24
VA
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L-T
R
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~
VENT-EXT HEATER/

COOL/PUMP
PREHEATER
0-10V GND

POSTHEATERREC/BYP
MWP DNG MWP DNGRPM

(TC)
RPM 24VAC 24VAC T-EXT-1 T-EXT-2 T-EXT-3 T-INT-1 T-INT-2

FILTER

INT

T-WATER T-WATER T-ROOM

JP1
LED1

DATA

SWOTX RX

-OUT -IN(TC) 1 ~2 ~1 ~2

15VAC IN  GND
CO2/RH/EXT

21

1 2

10

ModBUS RTU via 
Rs485

GTC
ou

FUSE
(VENT-EXT)

FUSE
(VENT-INT)

FUSE
(PCB)

FUSE
(PERIPHERY)

!

24VAC
POWER SUPPLY

 MIX POINT
MIX. POINT / OUTDOOR 

UNIT DX

INPUT

MAIN ELECTRIC SUPPLY

EXT. SENSOR
(two-wire shielded cable)

or

INLET -Fresh air OUTLET  DX = ON/OFF 
(Output for outdoor unit)

Control panel

EXTERNAL 
CONTROL FIREWATER

PUMP CONTROL ERROR
CONTACT

1

5

6

11

2 3

4 7 12 13 14

N - Neutral

Entrée

24VAC

24V GND

GNDVDC
0-10

24VAC
Alimentation 

vanne

0-10V 
Vanne/ Groupe Exterieur DX

Capteur Externe.
Câble deux fils blindé

alimentation générale
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59 60

OUTPUT

     DX = ON/OFF 
(Sortie pour unité 

exterieure)

72 71

CONTACT 
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CONTROL FIREWATER

PUMP CONTROL ERROR
CONTACT
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Spínací hodiny  
SH
Spínací hodiny, denní 
a týdenní program

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – 
DAPHNE BASIC
Čidlo vlhkosti ADS-RH-24
Prostorové čidlo relativní 
vlhkosti pro automatické 
řízení větrání

Čidlo CO2  
ASCO2-GR
Prostorové čidlo 
koncentrace CO2
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Servopohon
TD-04-230
Nezbytné příslušenství pro 
automatické uzavření klapek, 
typu KRT-K

Zpětná klapka
RSKR-Z

Konzole pro uchycení do kuchyňské linky
HRDA-HOLDER-SET

Regulační klapka pro 
DAPHNE Comfort
KRT-K
Těsná regulační klapka pro 
uzavření přívodního potrubí, 
v případě že není jednotka 
v provozu

Pružná manžeta 
MK
Pružná manžeta pro 
jednodušší demontáž 
jednotky v případě servisu 
a eliminaci přenosu chvění 
do potrubí

Flexibilní hadice Duotec
ROZ-DUOTEC075/063 – 
standardní provedení
ROZ-DUOTEC075/063-AB – 
antibakteriální provedení

Distribuční box 
ROZ-EPP-125
Pro připojení flexibilní hadice 
Duotec

Ohebný tlumič hluku 
CONNECTDEC
Pro ohebné napojení 
rekuperačních jednotek 

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – 
DAPHNE COMFORT
Čidlo vlhkosti
ADS-RH-24
Prostorové čidlo relativní 
vlhkosti pro automatické 
řízení větrání

Čidlo CO2

ASCO2-GR
Prostorové čidlo 
koncentrace CO2

Bezdrátový ovladač 
VMN-02LM04
Bezdrátový ovladač pro řízení 
úrovně větrání v režimech
• Nepřítomnost osob
• Domácí režim
• Časový režim
• Automatický režim
• Napájení baterie
• Bezdrátová komunikace s centrálním 

přijímačem

Bezdrátové čidlo RH
VMS-02HB04
Bezdrátové čidlo relativní 
vlhkosti pro řízení úrovně 
větrání v režimech
• Nepřítomnost osob
• Domácí režim
• Časový režim
• Automatický režim
• Napájení baterie
• Bezdrátová komunikace s centrálním 

přijímačem

Čidlo CO2

VMS-02CO5
Čidlo CO2 pro řízení úrovně 
větrání v režimech
• Nepřítomnost osob
• Domácí režim
• Časový režim
• Automatický režim
• Napájení 230 V
• Bezdrátová komunikace s centrálním 

přijímačem

Centrální přijímač 
VMC-02VJ04
Pro ovladač VMN-02LM04 
a čidla VMS-02HB04, 
VMS-02C05
• Napájení 230 V
• Bezdrátová komunikace s čidly

Kanálové čidlo CO2

CI-EE85-2C32
Čidlo je navrženo pro 
instalaci do potrubního 
kanálu. Napojuje se na řídící systém, využívá 
se v režimu DCV. Elegantní kompaktní tělo 
umožňuje jednoduchou instalaci přímo 
do vzduchotechnického potrubí díky 
montážnímu hrdlu

Typ
Filtr třída G2 (volitelné 

příslušenství)
HRDA1-015 FL-DAP-150-G2
HRDA1-030 FL-DAP-300-G2
HRDA1-050 FL-DAP-500-G2

Typ
Filtr třída M5 

(standard na odvodu)
HRDA1-015 HRDA1-15-FI-M5
HRDA1-030 HRDA1-30-FI-M5
HRDA1-050 HRDA1-50-FI-M5

Typ
Ohebný tlumič hluku 

CONNECTDEC 
HRDA1-015 DCO25125/xx
HRDA1-030 DCO25150/xx
HRDA1-050 DCO25200/xx

Typ
Filtr třída F7

(standard na přívodu)
HRDA1-015 HRDA1-15-FI-F7
HRDA1-030 HRDA1-30-FI-F7
HRDA1-050 HRDA1-50-FI-F7

Typ Zpětná klapka – typ

HRDA1-015 RSKR-Z-125
HRDA1-030 RSKR-Z-150
HRDA1-050 RSKR-Z-200

Typ Regulační klapka – typ

HRDA1-015 KRT-K-125
HRDA1-030 KRT-K-150
HRDA1-050 KRT-K-200

Kanálové čidlo relativní 
vlhkosti
CI-LCN-FTK140VV
Kanálové čidlo pro měření 
relativní vlhkosti vzduchu 
ve vzduchotechnických 
systémech

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – 
DAPHNE
Předfiltr G2
FL-DAP-xxx-G2
(sada 2 ks)

Filtr

 5
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 50 

 300 

 15  6 

 1
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 32,5  117,5  117,5  32,5 
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PŘÍKLAD ZNAČENÍ
HRDA1-015-EE1C
 Regulace
 C – DAPHNE Comfort
 B – DAPHNE Basic
 X – DAPHNE Basic bez ovládacího panelu
 Dohřev
 S0 – Bez dohřívače
 E1 – Elektrický dohřívač
 Předehřev
 E – Elektrický předehřev
 Velikost jednotky
 015 – Vzduchový výkon 150 m³/h
 030 – Vzduchový výkon 300 m³/h
 050 – Vzduchový výkon 500 m³/h
  HRDA1 – Rekuperační jednotka DAPHNE


