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DFEVORFETH
CHARAKTERISTIKA
• Rozhraní LAN ethernet / bezdrátové
• Přenosová frekvence 868 MHz
• Snadná a rychlá instalace, bezdrátová 

technologie
• Integrovatelné propojení pomocí mobilní 

aplikace (APP)
• Pro renovace nebo nové projekty

APLIKACE
• RF Ethernetová brána se používá jako rozhraní 

mezi bezdrátovou technologii RF (868 Mhz) 
a cloudem/aplikacemi (APP)

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
EN60730-1: 2012: bezpečnostní požadavky na au-
tomatické ovládání v domácnosti.
Plášť, ve kterém je výrobek namontován, posky-
tuje dvojitou izolaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DFEVORFETH
 DFEVORFETH – Převodník, RF Ethernetová brána

Montážní otvory

Micro USB

USB

Ethernet

Rozměry 80 x 25 x 105 mm (šířka x výška x hloubka)

Napájecí napětí USB adaptér 230 V AC na 5 V DC

Komunikace RF: 868,3 MHz; Rx třída 2

Provozní podmínky Ethernet (10/100 Mbit)
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